BURDUR MEHMET AKIF ERSOY UNiVERSITESI
YERLESKELERDE ACIK ALANLARDA KULLANILMAK UZERE

KAMELYA-CATILI PIKNiK MASASI-PIKNIK MASASI-OTURMA BANKI TEKNIiK

SARTNAMESI

GENEL HUSUSLAR

1.

1.

Alinacak malzemeler {iniversitemiz yerleskelerinde agik alanda kullanilacagindan hava
kosullarina dayanacak sekilde saglam, sallanmaya esnemeye karsi direngli saglam ve estetik
yapida olmalidir. Uzun siireli kullanimda omurga saghgi dikkate alinarak iiretilmelidir.
Kamelyalarin girisin {ist kismina, catili piknik masalarinin iist kisimlarina, piknik masalarinin
yan kisimlarina ve oturma banklarinin yaslanma kisimlaria, Universitemizin logosu oyma
yontemi ile yapilacaktir. Oyuk kisimlar ise siyah boya ile tasirma yapmadan boyanacaktir.
Logo calismasi idarece bildirilecektir. Logo yapilacak kisimlar idare goriisii ile yer
degistirilebilir.

Kullanilan malzeme TSE standartlarina uygun olacaktir ve idare istediginde belgeler
sunulabilecektir. Kereste bel verme, catlama, Rec¢ine salma, budak atmas1 gibi tamir
gerektirecek durumlara karsi en az 2 yil garantili olacaktir.

Thaleyi kazanan ve szlesmeyi imzalayan yiiklenicinin teslim edecegi iiriinler idare tarafindan
olusturulacak olan komisyon tarafindan incelenerek Ilgili Yonetmelige gore kabul islemleri
yapilacaktir. Mallarin Teslimati firmanin yetkili temsilcisi tarafindan yapilacaktir. Teslimat
stiresi igerisinde, idare gonderilen numuneye ve uygun gordiigli zamanlarda teslim edilen
mallara fiziki ve laboratuvar muayeneleri yaptirabilir. Laboratuvar giderleri yiiklenici tarafindan
karsilanir. Teslimat sirasinda yapilan kontrollerde sartname hiikiimlerine uymadig: tespit edilen
mallar teslim alinmayacak ve yenisi ile degistirilecektir. Bunun i¢in Yiikleniciye ayrica iicret
O6denmez.

Sézlesmenin uygulanmasi sirasinda ilgili mevzuati geregince ddenecek vergi (KDV harig),
resim, harg giderleri ile ulasim, nakliye, yikleme, bosaltma, istifleme, montaj, laboratuvar ve
her tiirlii konaklama giderleri teklif fiyata dahildir.

Uriinden numune istenecektir.

Teknik sartnamede var olan resim ve goriiniisler iiriinii tanimlamak icin kullanilmis olup
idarenin onayiyla minimum o6lciiler, kilogramlar ve diger teknik kosullar saglanmasi
sartiyla farkh goriintiide ‘VEYA DENGI” iiriinler kabul edilebilir. ilgili teknik
sartnamedeki ve c¢izimlerdeki dl¢iiler minimum 6l¢iiler olup maksimum ol¢iiler serbest
birakilmistir.

Teklif verilirken teklif verilen {iriine ait kullanilacak malzeme teknik detayil, malzeme cinsi,
boyutlar1 (oturma genisligi, yiikseklik, uzunluk gibi) ve teklif edilen iiriiniin gorseli
yiiklenmelidir.

Ihale kisimli yapilacak olup istekliler istedikleri kadar kisma teklif verebilirler. Tiim kisimlar
icin genel hususlar ve kullanilan malzeme cinci ayni dir.

GENEL MALZEME DETAYI
Ahsap Ozellikleri: Imalat i¢in kullanilacak ahsap hammaddesi, 1. Simif Sari Cam (Pinus
Silvestris) kereste olacaktir. Ahsap kesitleri, projeye uygun olarak maksimum ( £ ) 2 mm.
toleransla, Ahsap boylart maksimum (£ ) 20 mm. toleransla imal edilecektir. Imalatta kullanilacak
ahsap malzemede olacak 6zellikler, Budak; Her metrede saglam 4 adet budak bulunabilir. Budak
caplar1 toplam parca genisliginin %4 “linii gegmeyecektir. Ciiriik, 6ziirlii, kismen kaynamig ve
diismiis budaklar bulunmayacaktir. Catlak: Halka catlagi bulunmayacaktir. Kilcal gatlaklar
bulunabilir (1-2 mm). Basingli emprenye ortaminin getirdigi sartnamelerde uygun bas ve boy
catlaklar1 bulunabilir, ancak tolerans sinirlarinda olmalidir. Regine kesesi: Uzunlugu her metrede
10 cm‘yi ge¢meyip 1 adet bulunabilir. Damlayan, ceken recine bulunmayacaktir. i¢ kabuk



bulunmayacaktir. Ciiriik kovuk bulunmayacaktir. Bocek deligi bulunmayacaktir. Imalat kusuru
bulunmayip sadece belirlenen toleranslar ¢ergevesinde sapma olabilir. Egilme: Parca boyunun
1/50’sini gegmeyecektir. Carpilmalar parga genisliginin 1/100°nii gegmeyecektir. Burulma: Her
metretiil uzunlukta 2 mm’yi gegmeyecektir. Kilicina egilme: Parga boyunun 1/50 ile 1/100’i
arasinda tolere edilecektir. Zimpara: Gorilinen yiizeylerin tamami zimparalanarak krymiklardan
temizlenecektir.

2. Tiim ahsap aksamlar emprenye islemine tabi tutulacaktir. Kullanilacak biitiin ahsap malzemeler
(kereste + tavan lambri) EMPRENYELI olacaktir;

2.1. Ahgap malzemeler ¢evreye ve insan sagligini etkilemeyen krom, bakir ve arsenik igermeyen
Tanalith-E maddeli ¢o6zelti ile kazanda vakum basing yontemiyle emprenye igslemine tabi
tutulmus olacaktir.

2.2. Yapilacak emprenye boceklenmeye, mantarlanmaya, her tiirlii hava sartlarina, ahsabin toprak
ve kar altinda korunmasini saglar nitelikte olacaktir.

2.3. Emprenye yapilmadan once ahsap iizerindeki catlak, budak, bocek kovuklar: temizlenmis
olmalidir.

2.4.Emprenye esnasinda kullanilacak ilag ile ilgili tiim bilgiler Idarenin istemesi halinde
yiiklenici firma tarafindan idareye sunulacaktir.

2.5.EMPRENYE yapilan ahsap yesil veya kahverengi renk almaktadir. Renk idarece
belirlenecektir.

3. Imalati¢in kullanilacak tiim metal aksam; polyester esasli toz boya ile firinlanmak suretiyle
boyanacaktir. Metal boru profil boylari, projeye uygun olarak maksimum ( + ) 20 mm. toleransla
imal edilecektir. Tiim metal aksam tiizerindeki boyamaya engel olacak yag, kir tabakasi ile
paslardan arindirmak, yiizeyde boyanin iyi tutmasini saglamak amaciyla fosfat kaplama
yontemiyle malzemenin {izerinde gbzenek acarak boyamaya hazir hale getirilecektir. Tiim metal
aksam imalat yapildiktan sonra polyester esash elektrostatik boya ile kaplandiktan sonra en
az 200-220 derece sicakliktaki firinda 20 dakika siireyle pisirilerek boya islemi
tamamlanacaktir. Profil et kalinhigi en az 2mm olacaktir.

MASALI AHSAP ALTIGEN KAMELYA TEKNiK SARTNAMESi (50 Adet)
1. Genel Olgiiler

Oturum Alan1: 300 x 300 cm
Cat1 Alani : 370 x 370 cm
Yiikseklik : 290 cm
3 Metre Capinda, oturma alan1 10 kisilik, her kdsede 40 cm genisliginde sedir oturaklar, en az 9*9 cm
ana tasiyict direkler, 2,40 metre direk yiiksekligi, 510 cm ¢ati mertekleri, 75cm yerden yiiksek
korkuluk, 35 cm ¢at1 verandasi, 5x5 1zgarali giineslik, islemeli alin tahtasi, lambiri ¢at1 kaplama, yaprak
shingle c¢at1 izalasyonu, ¢ap1 en az 100 cm altigen masa, masa ve kamelya yere temas etmemesi
korezyona kars1 dayanikli malzeme ile yere temasi kesilecek, tamami emprenye edilmis sar1 cam, yesil
veya kahverengi renklendirme idarece karar verilecektir.

2. Ana tasiyicilar :
Tasiyici ayaklar elmas uglu 6zel bigaklarla motif verilmis min. 90 x 90 mm ebadinda 6 adet ¢am
keresteden imal edilecektir.
Tasiyic1 ayaklarin yliksekligi 240 cm olacaktir.

3. Cat1:
Kamelyanin ¢at1 kisminin tagiyici latalar1 50 x 100 mm ahsaptan imal edilecektir. Latalarin iki kosesi
frezeden gecirilerek sekil verilecektir. Latalarin {izeri ahsap yali baski1 lambri ya da fiber malzeme ile
vidalanacaktir. Lambri tizerine ziftli membranlar genis basli 6zel ¢ivilerle monte edilecektir. Yine genis
bagli o6zel ¢ivilerle Amerikan kiremidi adi verilen shingle denen cati kaplama malzemesi ile
kaplanacaktir. Ozel shingle ¢ivileri ile sabitlenmelidir. Alin tahtas1 kismin Alin tahtas1 kisminda; min 30
x 130 mm ebatlarinda elmas uglu 6zel bicaklarla motif verilmis ahsap latalar ¢ati latalarina Gzel
galvanizli vidalarla monte edilecektir. Cat1 baglantis1 i¢in her iki ucu belirli agilarla kesilmis iki kdsesi
elmas uglu 6zel bigaklarla sekillendirilmis 8 adet min. 50 x 50 mm latalarla ¢at1 baglant1 karkas1 bir ucu
tastyici kisma bir ucu alin tahtasina monte edilecektir.



Biitiin sabit baglantilar, paslanmaz aga¢ vidasi ile yapilacaktir. Ana tastyici ile cat1 baglantilarinda 6zel
galvanizli agac¢ vidasi kullanilacaktir.

4. Alt Paneller (Korkuluk):

Alt korkuluk yiiksekligi 75 cm ‘dir. Korkuluk cergeveleri 50 x 50 mm her yonii zimparalanmis 6zel
elmas uglu bicaklarla kenarlari pahlandirilmis ahsaptan imal edilmistir. Korkuluk cerceveleri ana
tastyiciya Ozel galvanizli agag vidalariyla montelenecektir. Ara motifler de 40 x 50 mm ebadinda elmas
uclu o6zel motif veren bigaklarla sekillendirilmis ahsaptan imal edilmistir. Bu ahsaplar korkuluk
cergevesine Ozel galvanizli vidalarla ve seffaf 6zel ahsap tutkali ile monte edilecektir.

5. Ust Paneller:

Ust korkuluklarin genisligi 35 cm’dir. Korkuluk cergeveleri 50 x 50 mm ebatlarinda her yonii
zimparalanmis 6zel elmas uglu bigaklarla kenarlar1 pahlandirilmig ahsaptan imal edilmistir. Korkuluk
cergeveleri ana tagiyictya Ozel galvanizli agac vidalariyla montelenecektir. Ara motiflerde separator
ahsaptan imal edilecektir. Bu ahsaplar alt ve iist korkuluk ¢ervevesine 6zel galvanizli vidalarla monte
edilecektir.

6. Oturma Birimi:

Oturma birimi i¢in 6 adet min. 4x9 cm L ahsap ayaklar bir ucu tasiyici kisma, bir ucu oturma biriminin
latasina olmak iizere her bir kenara 4 adet elmas uglu 6zel motif veren bigaklarla sekillendirilmis ahsap
oturma birimi latalar1 6zel galvanizli vidalarla montelenecektir. 40 cm genisliginde 10 kisilik oturma
alin olmalidir.

7. Ankraj :

Tasiyici ayaklarin altina 18x13x3 mm flans iizeri 15x8x2 mm silme kaynatilacak, 13x8x3 mm plakaya
iki adet diibel veya ankraj deligi delinecek, 15x8x2 mm her bir plakaya 3’er adet 6 mm vida deligi
delinecektir. Ankrajlar tasiyicilarin altina vida ile monte edilecektir. Zemine de ¢elik diibeller
vasitastyla baglanacaktir. Bylece hem ahsaplarin suyla temasi 6nlenecek hem de tasiyici ayaklarin yere
montesini saglayacaktir. Kamelya ankrajlari minimum 2,5 mm sactan mamiil flanslar dikmenin
minimum iki tarafini saracak sekilde kaynaklama yontemi ile birlestirilerek imal edilecektir. Ankrajlarin
dikmelerin ayaklarina baglantisi igin her ayaga 6 adet gelecek sekilde 6zel vidalar atilir. Ankrajlarin yere
baglantisi i¢in her ayaga 2 adet olacak sekilde diibelli vidalar atilacaktir. Tiim metal aksam polyester
esasli toz boya ile firinlanmak suretiyle boyanacaktir.

8. Ayaklar yerden yukarida demir ayaklarla Kamelya demiri (Pergule ) ile sabitlenecek,
Islak zemin ile temasi1 olmayacaktir. Kamelya ortasinda 1 m c¢apinda altigen masa
olacaktir. Oldugu yere sabitlenecektir. Emperyeli ahsaptan imal edilecek masanin
ayaklari yere pergule sistemi ile sabitlenecektir.

9. Teknik sartnamede var olan resim ve goriiniisler iiriinii tanimlamak icin kullanilmis olup
idarenin onayiyla minimum 6lciiler, kilogramlar ve diger teknik kosullar saglanmasi
sartiyla farkh goriintiide ‘VEYA DENGI” iiriinler kabul edilebilir. ilgili teknik
sartnamedeki ve c¢izimlerdeki dl¢iiler minimum 6l¢iiler olup maksimum ol¢iiler serbest
birakilmistir.

10. Uriin Gérseli:



CATILI PIKNIiK MASASI (20 Adet)

1. Genel Olgiiler:
Oturum Alani : 210 x 200 cm
Yikseklik : 230 cm
Masa: 210 x 70 cm ebadinda olacak

2. Cati:
Cat1 kisminin tasiyicilart en az 2mm, en az 40 x 40 mm elektrostatik toz firin boyali metal profilden
imal edilecektir. Profillerin {izerindeki latalar 50 x 100 mm ahsaptan imal edilecektir. Latalarin iki
kosesi frezeden gegirilerek sekil verilecektir. Latalarin {izeri ahsap yali baski lambri ya da fiber malzeme
ile vidalanacaktir. Lambri {izerine ziftli membranlar genis basli 6zel ¢ivilerle monte edilecektir. Yine
genis bagh ozel givilerle Amerikan kiremidi adi verilen shingle denen ¢ati kaplama malzemesi ile
kaplanacaktir. Alin tahtas1 kisminda; min 30 x 130 mm ebatlarinda elmas uglu 6zel bigaklarla motif
verilmis ahsap latalar ¢at1 latalarina 6zel galvanizli vidalarla monte edilecektir. Biitiin sabit baglantilarda
0zel galvanizli vidalar kullanilacaktir.

3. Alt tagtyicr :



Catili piknik masasi alt tagiyict; en az 2mm 40 x 80 mm elektrostatik toz firin boyali metal profilden
imal edilecektir. Alt tastyici profile masa profilleri ve oturma banki profilleri 6zel galvanizli vidalarla
montelenecektir.

4. Oturma Birimi :

Oturma birimleri iki adet karsilikli olup; oturma genisligi 40 cm, uzunluk 180 cm, oturma yiiksekligi 45
cm’dir. Oturma birimi tasryict kisimlart 40 x 60 mm elektrostatik toz firin boyalir metal profilden imal
edilecektir. Oturma birimi i¢in 8 adet min. 40 x 90 mm ahsap lata, sirt kismi i¢in 6 adet min. 40 x 90 cm
ahsap lata tasiyic1 metal profillere 6zel galvanizli vidalarla montelenecektir.

5. Masa:

Masa 70 x 210 cm boyutunda emprenyeli elmas uglu 6zel bigaklarla motif verilmig min. 40 x 90 mm
ahsap latadan imal edilecektir. Masanin ayaklar1 78 cm yiiksekliginde 40 x 60 mm elektrostatik toz firm
boyal1 metal profilden imal edilecektir.

6. Ankraj:

Tastyici ayaklarin altina 18x13x3 mm flang iizeri 15x8x2 mm silme kaynatilacak, 13x8x3 mm plakaya
iki adet diibel veya ankraj deligi delinecek, 15x8x2 mm her bir plakaya 3’er adet 6 mm vida deligi
delinecektir. Ankrajlar tasiyicilarin altina vida ile monte edilecektir. Zemine de ¢elik diibeller
vasitasiyla baglanacaktir. Boylece hem ahsaplarin suyla temasi dnlenecek hem de tasiyici ayaklarin yere
montesini saglayacaktir. Kamelya ankrajlart minimum 2,5 mm sactan mamiil flanglar dikmenin
minimum iki tarafini saracak sekilde kaynaklama yontemi ile birlestirilerek imal edilecektir. Ankrajlarin
dikmelerin ayaklarina baglantisi i¢in her ayaga 6 adet gelecek sekilde 6zel vidalar atilir. Ankrajlarin yere
baglantisi i¢in her ayaga 2 adet olacak sekilde diibelli vidalar atilacaktir. Tiim metal aksam polyester
esasli toz boya ile firinlanmak suretiyle boyanacaktir.

7. Teknik sartnamede var olan resim ve goriiniisler iiriinii tanimlamak icin kullanilmis olup
idarenin onayiyla minimum o6lgiiler, kilogramlar ve diger teknik kosullar ve iiriin sekli
saglanmasi sartiyla farkh goriintiide ‘VEYA DENGI” iiriinler kabul edilebilir. ilgili teknik
sartnamedeki ve c¢izimlerdeki él¢iiler minimum 6l¢iiler olup maksimum dl¢iiler serbest
birakilmistir.

8. Uriin Gérseli

PIKNIiK MASASI (50 Adet)

1. Tim ahsap malzemeler teknik sartnamede genel hususlar ksiminda ayrmtilari belirtilen
emprenyeli ithal cam malzemeden yapilmalirt.
2. Olgiiler: Ahsap Piknik Masas1 min. 166*145 cm ebatlarinda teknik ¢izimine uygun dlgiilerde imal
edilecektir.
3. Tasiyict Ayaklar: Ahsap Piknik Masasi tasiyici ayaklart 40¥90mm ebatlarinda 4 adet ahsap
malzemeden olacaktir.



Oturak Alt Destek: Ahsap Piknik Masasi oturak alt destek parcast 40*90*1650mm ebatlarinda
2 adet ahsap malzemeden olacaktir.

Masa Alt Destek: Ahsap Piknik Masas1 masa alt destek pargast 40*90*790mm ebatlarinda 2
adet ahsap malzemeden olacaktir.

Oturak: Ahsap Piknik Masasinin tasiyici ayaklarinin her iki tarafina baglantisi yapilmis olan
40*90*1650mm uzunlugundaki destek elemanlarinin tizerine 40*90*1450mm ebatlarinda 3 er
adet ahsap kullanilarak oturma yeri olusturulacaktir.

Masa: Ahsap Piknik Masasinin tagiyict ayaklarina baglanmis olan 40*90*790mm ebatlarindaki
masa tablasinin destek elemanlarimin {izerine 40*90*1450mm ebatlarinda 8 adet ahsap
kullanilarak masa tablasi olusturulacaktir.

Baglant1 Elemanlari: Biitiin sabit baglantilar, paslanmaz agac¢ vidasi ile yapilacaktir. Vida
basliklar1 ¢ikint1 yapmayacak sekilde ahsap pargalar birlestirilecektir.

Teknik sartnamede var olan resim ve goriiniisler iiriinii tammlamak icin kullanilmis olup
idarenin onayiyla minimum oélg¢iiler, kilogramlar ve diger teknik kosullar ve iiriin sekli
saglanmasi sartiyla farkh goriintiide ‘VEYA DENGI” iiriinler kabul edilebilir. lgili teknik
sartnamedeki ve cizimlerdeki olciiller minimum ol¢iiler olup maksimum o6lciiler serbest
birakilmistir.

10. Uriin gorselleri

OTURMA BANKI (50 Adet)

1.

Oturma banki ayaklari pik dokiim ve statik firin boyalidir.

2. Tim ahsap malzemeler teknik sartnamede genel hususlar ksiminda ayritilarn belirtilen

emprenyeli ithal cam malzemeden yapilmalir1.



Oturma bank1 uzunluk en az 148 cm. oturma yiikseklik 40-50 cm (uygun yiikseklik) ayak yiikseklik
70-75 cm (uygun yiikseklik) gelmektedir.

Kullanilan materyal, minimum ol¢iiler dikkate alinarak kol dayamali veya kol dayamasiz iirlinler
teklif verilebilir.

Teknik sartnamede var olan resim ve goriiniisler iiriinii tammmlamak icin
kullamilmis olup idarenin onayiyla minimum ol¢iiler, kilogramlar ve diger teknik
kosullar ve iiriin sekli saglanmas1 sartiyla farkh goriintiide ‘VEYA DENGI”
iiriinler kabul edilebilir. Tlgili teknik sartnamedeki ve cizimlerdeki olciiler
minimum o6lciiler olup maksimum olgiiler serbest birakilmistir.

Uriin gorseli

AHSAP DETAYLI COP KOVASI (50 adet)

SNk Wb =

Ahsap dekorlu 45 1t kapakli, i¢ kovali, dig mekan kullanimina uygun kiilliikli ¢6p kovasi olacak.
Olgiiler en az 35cmx35cmx65 cm olmalidir.

Kare kapakli olmalidir kapak kisminda kiilliik olmalidir.

Uriiniin paslanmaz i¢ kovas1 mevcuttur, temizlik agisindan kova kolay ¢ikmalidur.

Ahsap ¢Op kovasi paslanmaz kapaklidir.

Di1s metal kisimlar1 paslanma ve her tiirlii korezyana kars1 korumali statik boya ile boyanmis
olmalidir.

Uriin gorseli meveut kullanilan kovalardir, uyum saglanmasi agisindan gérsel paylasilmustir,
teknik ayrintilar ve minimum boyut ve sekil benzerligi saglandig takdirde teklif verilebilir.
Uriin Gérseli



65 cm

METAL COP KOVASI KULLUKLU (50 Adet)

1. DKP sac malzemeden iiretilmelidir. Paslanmaya ve dis mekan sartlarinda korezyona karsi
korumali elektrostatik boyali olmalidir.

2. Yere sabitlenmesi i¢in 4 ayakli olmalidir.

3. Temizlenmesi i¢in rahat hareketli yapida olmalidir.

4. Kova 06lgiisii en az Cap 28cm, yiikseklik 50cm, hacim 30 It olmalidir. Kasa en az Genislik 40
cm, yiikseklik 100 derinlik 40 cm olmalidir.

5.  Kova iistii kiilliiklii olmalidir. Kiilliik kapagi riizgarlarda ugmayacak sekilde tasarlanmalidir.

6. Uriin yesil-beyaz renk tercih edilecektir (mevcut iiriinlere uyumlu olmast igin)

7.  Gorseldeki iiriin uyum agisindan paylasilmustir. Uriin teknik sartlar1 ve minimum dlgiiler dikkate
aliarak farkl tirtinler teklif edilebilir.

8.  Uriin gorseli

N

CEVREMIZi
TEMIZ TUTALIM



