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KAGIT-ZARF-CESITLi KIRTASIYE MALZEMESIi VE LATEKS ELDiVEN ALIMI TEKNIiK
SARTNAMESI

GENEL SARTLAR

Malzemeler hafta i¢i, mesai saatleri igerisinde teslim edilecektir.

Malzemeler tek seferde teslim edilecektir. Malzemeler ambarlarin bulundugu bina giriglerine kadar yiiklenici
tarafindan tagimasi yapilacaktir. Tiim sorumluluk yiikleniciye aittir.

Malzemeler orijinal ambalajlarinda olmalidir. Ambalajlar1 agilmamus, yirtilmamis, deforme olmamis olarak
Idaremiz deposuna teslim edilecektir.

Ambalajlarin iizerinde varsa iiretim tarihi, son kullanma tarihi ve kullanim bilgileri vb. olacaktir.

Numune istenecektir, numune teknik sartnameyi karsilamalidir.

Yiiklenicinin génderdigi {irlin numune ile ayni olacak ve numuneye yapilan testler tekrar yapilacaktir. Teknik
sartnameyi saglamayan tiriin teslim alinmayacaktir.

Zarf , Kagit ve Eldivenler paletli sekilde teslim edilecektir.

KIRTASIYE MALZEMELERI

FOTOKOPI KAGIDI (A4)
Kagitlar 1. sinif hamur kagittan ve 80 gr agirliginda olacaktir.
500 adetlik orijinal paketler halinde ve orijinal kutular i¢inde

olmali, iretim , marka bilgileri ambalajlarin ilizerinde yazili jp., ;.'-.:‘._rr':
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olmalidir. @. L e .
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Suya direnclik (COBB60 sn) 15-30 gr/m2 araliginda olmalidir.
Saf beyaz renkte olacaktir.

Ambealajlardaki kagitlar arasinda gozle fark edilebilir derecede
beyazlik farkliliklar: olmayacaktur.

Kagit 210 mm x 297 mm olacaktir.

Dis ambalaj tizerinde I. Hamur kagittan tiretilmistir oldugu ibaresi
yazili olacaktir.

Fotokopi ¢ekimine uygun kalinlik minimum 100-110 mikron,
Rutubet (Nem) % 3.8-5.6 araliginda, Opasite min. %90-100
araliginda , Gramaj agirligi (g/m2) 80 olmalidir.

Kagit TSE - TS 12281- ISO 9001-14001-50001 BS OHSAS 18001 belgeleri olacaktir. Muayene ve kabul
asamasinda sunulacaktir.

Fotokopi kagitlar1 %100 beyazlatilmis kimyasal seliilozdan {iretilmis olacak, geri kazanilmig kagit elyafi ile

mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir.

Cift tarafli baskiya uygun olacak, yiiksek hizli ve renkli fotokopi makinalarinda, laser yazicilarda, inkjet
yazicilarda ve fax makinalarinda sorunsuz olarak kullanilabilmelidir.

Resim iiriinii tanimlamak amaclidir ayn1 veya muadili iiriin teklif edilebilir.

TORBA ZARF SAMANLI KAGIT 26x35 CM |
26x35 cm + 2cm ebatlarinda olmalidir. —_/
Esmer (Kraft) kagittan imal edilmis olmalidir. =

Kapagi yapiskan olmalidir.

En az 90 gr olmalidir.

Zarflar orijinal kutulu gelmelidir kutu iizerinde adet yazmalidir.
Icerisine en az 50 A4 (80 gr lik) kagit sigmalidir
Resim 6rnek alinabilir.
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TORBA ZARF SAMANLI KAGIT 32x42 CM |

32x42 cm + 2cm ebatlarinda olmalidir. __/
Esmer (Kraft) kagittan imal edilmis olmalidir. =

Kapagi yapiskan olmalidir.

En az 90 gr olmalidir.

Zarflar orijinal kutulu gelmelidir kutu iizerinde adet yazmalidir.

Igerisine en az 100 A4 (80 gr lik) kagit sigmalidir

Resim 6rnek almabilir.

TORBA ZARF SiLIKONLU BEYAZ KAGIT 26x35 CM

26x35 cm ebatlarida olmalidir.

1. Hamur beyaz kagittan imal edilmis olmalidir.

Agiz kismi silikon yapigkanh

110 gr olmaldir.

Zarflar orijinal kutulu gelmelidir kutu lizerinde adet yazmalidir.
Resim 6rnek alinabilir.

IMZA DOSYASI (MAFA)

20’li olmalhdir

En az 23x33 cm ebatlarinda olmalidir.

Suni deri kapli olmalidir

Sayfalar kalin kaliteli kagit malzemeden iiretilmelidir

Siyah renk olmalidir standart imza defterlerine gore iiretilmelidir
Resim 6rnek alinabilir

iMZA KALEMIi

1.0 mm paslanmaz ¢elik ug olacaktir.

Giivenli kapak olacaktir.

Mavi renk olacaktir.

I¢ kisminda genis s1vi miirekkep haznesi olacaktir.

Kapagi agik unutulsa dahi uzun siire kuruma yapmayan miirekkebi ile
elinize alir almaz kesintisiz yazmaya devam edebilme 6zelligi olacaktir.
Miirekkep akig sistemiyle miirekkebin son damlasina kadar akici ve

kesintisiz yazma 6zelligi olacaktir. -
Suyun dagilma ve 15181n soldurma etkilerine dayanikli olacaktir.

A.T.T. kapak sistemi olacaktir.

Miirekkep seviyesini gosteren pencere olacaktir.

Depo siirecinde donma akma yapmayacak 2 yil garantili olacak
Karbon kopya i¢in uygun olacaktir.

Resim gorsel amaglidir.

TUKENMEZ KALEM

Mavi yazan ve biiro tipi olacaktir. Kesintisiz yazi kalitesi olacak
Akma dagilma yapmayacak.

Kalem kapakl1 olacaktir.

Kalem u¢ kalinlig1 1.0 mm bilyali olacaktir.

Tiikenmez kalem en az 2000 metre yazabilir olacaktir.

Depo siirecinde donma akma yapmayacak 2 yil garantili olacak
Resim gorsel amaclhidir.

KURSUN KALEM (SiYAH)

Dogal, siirdiiriilebilir kaynaklardan elde edilen, yiiksek kaliteli agac
malzeme olmalidir.




Yumusak ve dayanikli grafit u¢ olmalidir.

Dis yiizey, ¢evre dostu su bazh vernik ile kaplanmistir, zehirli maddeler icermez.
Koseli tasarim olmalidir.

Ozellikle ofis, okul ve sanatsal calismalar i¢in uygun olmalidur.

HB sertlik derecesine sahip olmalidir. Silince iz birakmamalidir.

Koyu yazma 6zelligi olmalidir.

Ug kirllmasina karsi direnci artiran 6zel yapistirma sistemi olmali (SV)

Kolay acilir iz birakmadan silinir olmalidir.

Resim gorsel amaglidir.
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KURSUN KALEM (KIRMIZI)

Dogal, siirdiiriilebilir kaynaklardan elde edilen, yiiksek kaliteli aga¢c malzeme olmalidir.
Yumusak ve dayanikli u¢ olmalidir.

D1s yiizey, ¢evre dostu su bazh vernik ile kaplanmistir, zehirli maddeler icermez.

Ug kirilmasina kars1 direnci artiran 6zel yapistirma sistemi olmali (SV)

Kolay acilir iz birakmadan silinir olmalidir.

SILGI

PVC Free: Cevre ve insan sagligina duyarli malzeme

Yiiksek kaliteli silme performansi

Kursun kalem silebilir 6zellikte olmali, orta boy olmali, yumusak olmali,
silme iglemi sirasinda Siyah iz birakmamalidir.

Yapisi dagilmayan 6zellikte olmalidir.

Silerken kagidi hirpalamamalidir.

Dikdortgen seklinde olmalidir.

Minimum 9 gram agirliginda olmalidir.

Dayanikli ve uzun 6miirlii yapi

Elin kirlenmemesi i¢in karton kaplamasi olmali

Kiigiik boyut: Tagimasi kolay, yer kaplamaz (en az 5x2%1,2 cm)
Ofis kullanimi i¢in ideal olmalidir.

Resim gorsel amaglidir.
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11-FOSFORLU KALEM

Minimum 300 mt yazabilmelidir.

Her ¢esit yazi ve kagittaki yazilari silmeden ve iizerini kapatmadan okunabilme
imkani1 verecek sekilde olmalidir.

e Kapagi uzun siire (3-4 saat) agik kaldiginda kuruma olmamalidir.

o Kesik u¢lu olmalidir

e Kalemler turuncu,yesil,sar1 ve pembe, yesil olacaktir. (esit sayida ayrilacak) i
e En az Smm genisliginde isaretleme i¢in 6zel ucu olmalidir. I.’f ;
e Miirekkep fiber ucu araciligryla en iyi miirekkep akisa sahip olmalidir. ) W
e Suya dayanikli olmalidir. \: !
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12- YAZI TAHTASI KALEMI

Kalemler mavi-siyah renk olacaktir. (esit sayida)
Cizgi kalinligt 1,5mm-3mm olmalidir.

Su bazli silinebilir olmalidir '
Beyaz yazi tahtasi emaye cam iizerine yazilabilir ve kolay silinebilir A4 -

olmalidir. I
Tahta tizerinde iz birakmamalidir. 4 7
Yuvarlak uglu olmalidir. /
Miirekkep renginde 6n veya arka kapak olmalidir.

Sagliga zararl ve bagimlilik yapici madde igermemelidir.
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13- ARSIV KLASORU (Genis)

e Mavi renkte olmalidir.

o Klasor Genis en az 500 sayfa kapasiteli olmalidir.

e A4 belgelere uygun 28,5x32 cm boyutlarinda olmalidir. En az 500
sayfa almalidir.

e Enaz 7 cm sirt genisligi olmalidir.

o Iki halkali, kollu sikistirmali mekanizmaya sahiptir.

e A kalitede paslanmaz bir mekanizma ile iiretilmistir.

e Doga dostu sabit PP cilt bezine sahiptir.

e Resim gorsel amacghdir.

14- ARSIV KLASORU (Dar)

e  Mavi renkte olmalidir.

e Klasor dar en az 300 sayfa kapasiteli olmalidir.

e A4 belgelere uygun 28,5x32 c¢cm boyutlarinda olmalidir. En az 300
sayfa almalidir.

e Enaz5 cm sirt genisligi olmalidir.

e Iki halkali, kollu sikistirmali mekanizmaya sahiptir.

e A kalitede paslanmaz bir mekanizma ile iiretilmistir.

e Doga dostu sabit PP cilt bezine sahiptir.

e Resim gorsel amaghdir.

15- MANTAR PANO

e Mantar Pano 06l¢iisii en az 90 cm x60 cm dlgiilerinde olmahidir,
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e Toplu igne ve harita ¢ivisi girebilecek 6l¢ii ve 6zellikte birinci
smif piiriizsiiz dogal mantar olmalidir.

e Panonun arka kismi zaman igerisinde mantar panoda donme
veya yamulma olmamasi i¢in MDF olmalidir.

e  Mantar pano metal veya ahsap gerceveli olmalidir.

e Duvara monte edilecek vida yerleri estetik ve kamuflajl
kapaklar ile kapilabilmelidir.

e Resim gorsel amaclhdir.

16- PLASTIK TELLI DOSYA

e A4 Kagitlar1 Ve Poset Dosyalar1 Arsivlemek I¢in idealdir.

e Mavi renkli olmalidir. Telli mavi dosya, kalin ve dayanikli polipeptit
malzemeden tiretilmistir.

e Enaz 160 Sayfa A4 Kagit (80Gr) Kapasitelidir.

e Enaz 100 Mikron On Seffaf Kapak

e En az 150 Mikron Arka Mavi Kapak

e 220 Mikron 600 A¢ Kapaya Dayanikli Metal Tel

e 130Gr Yaz1 Yazmak Igin Gegmeli Beyaz Kagit

e iki halkali klasére arsivlemek igin uygundur.

e 50 li veya 100 lii paketler halinde olmalidir




Resim gorsel amaglhidir.

17- PLASTIK SEFFAF DOSYALAR

Dosyalar A4 ebadinda olmalidir.

Paket igerigi 100 adet olmalidir.

Dosyalar saglam yirtilmaya dayanikli ve seffaf renksiz olmalidir.

Dosyalar en az 45 micron olmalidir ' - ECO |

EET PROTECTOR
POSET DOSYA

Kalin ve kolay agilmalidir. \
Resim gorsel amaglidir ,

18- MAKAS (Orta Boy)

Kagit, mukavva, karton, fotograf ve vb. iiriinleri keser 6zellikte olacaktir.

Paslanmaz gelikten, plastik sapli olacaktir.
Tutacak yeri kaymay1 onleyecek plastikten olmalidir. - ‘iﬂ%
Ofis kullanimina uygun olmalidir.

En az 16 cm ebadinda olmalidir.
Resim gorsel amaglidir.

19- SERIT DAKSIL (SiLiCi DUZELTICI)

Seffaf cift layer serit silici

Smmx8metre diizeltici bant

Kagit bazl diizeltici bant sayesinde bant iizerine yazi1 yazilabilmeli
Hizli, dayanikli, takilmayan seri kullanim olmal1

Yeni tarihli iiretilmis olmali (2025)

Donmaya, bazulmaya karsi en az 2 yil raf 6mrii olmali

Resim gorsel amaglhidir.

20- STICK YAPISTIRICI (BUYUK BOY)

Doner mekanizmali ve kapakli olmalidir.

Kokusuz ve kat1 olmalidir.

Biiyiik boy olmalidir. -
Toksin igermemelidir.

Kagit ve karton i¢in kullanigh giiglii yapistirma 6zelligi olmalidir.
En az 40 gr agirhiginda olmalidir. =
Yeni tarihli olmal1 (2025) .
Bozulma kurumaya kars1 en az 2 yil dayanikli olmalidir. -
Resim gorsel amaglidir

21- MAKET BICAGI (BUYUK BOY)

Hizli ag1z degisimi olmalidir.

Darbelere dayanikli gévde olmalidir.

En az 5 bigak kademesinde ince ayar imkan1 olmalidir.
En az 150 mm olmalidir.

Bicagi paslanmaz ¢elik olmalidir

Emniyet kilidi olmalidir. L H.T‘i&:
Resim Gorsel amaglidir. ! :




C. TEMIZLiK MALZEMELERI

1-PUDRALI (LATEKS) ELDIVEN MEDIiUM

Eldiven, sterilizasyon iinitesinde kullanilan kimyasallara karsi kullanima uygun olmali ve gerekli bariyeri
saglamalidir (Non-Steril) ve pudrali olmalidur.

Large ebatlarinda olmalidir.

Tek kullanimlik olmalidir.

iki ele de uyumlu olmalidir.

Alerjik biinyeler i¢in uygun olmalidir.

Yumusak yapili ve yiiksek elastikiyetli olmalidir.

Giyme c¢ikarma esnasinda kolay yirtilmamalidir, dayanikli olmalidir.
Eldiven 100’liik paketler halinde, her iki ele de uygun sekilde iiretilmis
olmalidir.

Resim gorsel amaglidir.
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2-PUDRALI (LATEKS) ELDIVEN LARGE

Eldiven, sterilizasyon iinitesinde kullanilan kimyasallara karsi kullanima uygun olmali ve gerekli bariyeri
saglamalidir (Non-Steril) ve pudrali olmalidir.

Large ebatlarinda olmalidir.

Tek kullanimlik olmalidir.

Iki ele de uyumlu olmalidir.

Alerjik biinyeler i¢in uygun olmalidir.

Yumusak yapili ve yiiksek elastikiyetli olmalidir.

Giyme ¢ikarma esnasinda kolay yirtilmamalidir, dayanikli olmalidir.

Eldiven 100’Liik paketler halinde, her iki ele de uygun sekilde iiretilmis olmalidir.

3-CiFT KOVALI TEMIZLiK ARABASI

Krom Govdeli, metal presli, ¢ift kovali ve orijinal ve sessiz tekerlekli,
likks ve estetik olmalidir

Tiim mob ve piiskiiiilii temizle moblarina uygun olmalidir

25 It hacimli ¢ift kova olmalidir. Kovalar geri doniisiim malzemesinden
iretilmis olmamalidir.

Keom govde, rahat donene metal govdeli tekerlek sistemli olmalidir
Dayanikli (Rindo) metal pres olmalidir

Orijinal Sessiz Tekerlekleri sayesinde tim zeminlerde kullanim
kolaylig1 saglamalidir.

Resim gorsel amaglidir.




